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L. TE: schema di1 trasmissione

OFDMA (LTE - FDD)

Channel Bandwidth

FFT Bins
1 OFDM Symbal

Crthogonal Subcarriers .

]
A
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1

Frequency

1 paoint in frequency

Frequency-Time Representative of an OFDM signal
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LTE: struttura del frame

F rame Structu re type 1 ( F D D ) FDD: Uplink and downlink are transmitted separately

Dne radio frame = 10

Subfréme 0 Subframe 1 Subframe 9
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Struttura Slot & Physical Resource Element

One radio frame, T;=307200xT=10 ms

One subframe

3

One slot, T,y
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I dati sono allocati allo User Equipment in termini di multipli interi di RB assegnati ogni
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Canali € segnali del Physical Layer

Physical signals

Primary synchronization signal Demodulation reference signal (DMRS)
Secondary synchronization signal Sounding reference signal (SRS)

Reference signals

Generated in Layer 1 and are used for system synchronization, cell identification and
radio channel estimation

Physical channels
Downlink
Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
Physical Broadcast Channel (PBCH) Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
Physical Downlink Control Channel (PDCCH) Physical Random Access Channel (PRACH)
Physical Multicast Channel (PMCH)
Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH)

Physical Hybrid Automatic Repeat Request (ARQ)
Indicator Channel (PHICH)

Carry data from higher layers including control, scheduling and user payload
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Canali di sincronizzazione ¢ PBCH

10 ms radio frame
>

-
i 0.5 ms slot

| Tl
! e
! “"‘-_ . . - -
= Primary synchronization signal
nl Secondary synchronization signal
I
1
1

1 ms subframe

:> Trasmessi 2volte nella trama (simbolinn. 6 ¢ 7
:> degly slot #0 ¢ #10) nelle'62-SC centrali

- Trasmesso nel primi 4 simboli dello
3) PBCH slot #1 nelle 72 SCcentrali
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DL Reference Signals

Specifici Resource Elements (RE) predefiniti nel dominio tempo-frequenza
trasportano la sequenza del segnale di riferimento specifico della cella utile per la
stima del canale

Trasmessi su due SC nei simboli nn. 0 e 4 di ¢iascun RB
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Riassumendo.....

N oy OFDM symbols (= 7 OFDM symbols @ Normal CP)

a P
- L
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I Y (g E— P ————— P —————> ‘| SIOt

[cP] 0! [cr[ 1 [ [cF 2 | | 3 |[cA| [cP] 5 [cA 6 | =15360Ts
4 1 T etc. =0.5ms

The Cyclic Prefix is created by prepending each
symbol with a copy of the end of the symbol

[ ] RS - Reference Signal (Pilot)
0123456 B P-SS - Primary Synchronization Signal

o
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1 sub-frame Bl S-SS - secondary Synchronization Signal
= 2 slots [ PBCH - Physical Broadcast Channel
=1ms Bl PCFICH - Physical Control Channel Format Indicator Channel
B PHICH (Normal)- Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
ime (Symbol) 1 ppccH (L=3) - Physical Downlink Control Channel
L] PDSCH - Physical Downlink Shared Channel
#10
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CEI 211-7 Appendice E

Guida Data Pubblicazione

CEIl 211-7/E 2013-09

Titolo

Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici
nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento
all'esposizione umana

Appendice E: Misura del campo elettromagnetico da stazioni radio
base per sistemi di comunicazione mobile (2G, 3G, 4G)

METODI PER IL CONFRONTO CON I LIMITI METODI PER ESCLUDERE IL SUPERAMENTO DEI LIMITI

)

VALORE MISURATO ESTRAPOLAZIONE DEI VALORI VALORE ESTRAPOLATO VALUTAZIONE

(confronto con soglia normativa per MISURATI {confrontocon soglia CONSERVATIVA

verifica di effettive superamento) (Estrapolazione per confronte normativa per verifica di {solo perescludere

con soglia normativa per potenziale superamentonel il potenziale superamento di
verifica di effettivo corso dellavista delimpianto | una soglia normativa)
slpermnents) , &s. per rilascio pareri
amministrativie
riduzione a conformita)
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4G: Estrapolazione alla massima potenza con SA -1

(misura del campo elettrico associato al canalg
fisico PBCH che presenta una larghezza di
banda di 1 MHz (72 SC) : E_; ppcq

\_ J

LLa tecnica si basa sull’assunto che’1n condizioni di equiripartizione
della petenza del trasmettitore tra-le SC, la-massima potenza ricevuta
nel tempo ditrama nella bandadi 1 MHz del filtro RBW sia comunque

quella trasmessa in corrispondénza dei simmboli\ che | trasmettono il
PBCH
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4G: Estrapolazione alla massima potenza con SA - 2

A\ fopas = freq. Centrale portante LTE

RBW'Z 1 MHz

: , SPAN ZERO
Parametri analizzatore:, < sweep time = 70u6*n, .. ..

Detector RMS/ MAX HOLD
.| Misura di 20 s

4 E N

mis PBCH

v
estrapolazione nelle condizioni di
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Sistemi1 4G: misure ed estrapolazioni

Media su . . An. Spettro
4G Misura in :

) E =./nPB

b minuti E hd
banda
larga (6’ o
24 h)
Media su An. Spettro
24 ore CHANNEL POWER
(6 V/m) sux MHz",

AVERAGE / 24 ORE

=t " C peock
(20V/m) AnalizzatorediSpettro s

2ero

E-.f
Y

Analizzatore vettoriale nel Analizzatore vettoriale nel AnalizzatorediSpettro span
dominio 4G dominio 4G zero
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Misure: strumentazione e finalita

g R&SFSH8 ~ ARC PCD8250 )

(80 MHz=3 GHz)

Catena strumentale

N

Misure presso una decina di SRB di diversi gestori con
impianti LTE operanti'in diverse bande di frequenza (800
MHz, 1800 MHz, 2600 MHz) a Pisa e provincia

V%

s verifica applicabilita tecnica indicata dalla
Finalita ‘ ok CEII)p

. B

Misure modalita Single Sweep su 1 0 2 tempi di trama (10/20 ms)
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Bande riservate LTE FDD

Duplex spacing

| Width |

Downlink )
Band

Frequency

Banda 800 Milz/ mmmp /7913821 MHz

=)

Banda 1800 MHz B  2630-2690 MHz
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Misure: banda 800 MHz - gestore 1

B P (S-SS)~P (P-SS)~P (PBCH)
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Misure: banda 800 MHz - gestore 2

11,2052 ms --ElEI_,Z'B dBm
1298us : -3.97dB

S-SS+P-SS 3. Ams o - 1 3dB
PBCH 4 B366us : -9.26dB

S-SS+P-SS | /

i I‘;I\ D4 RS n

1 o T = P | \ f . —— | C PR | i
L I ff J fl I [ | il . | { |
o |I| [l 1 \ ll 1 || | ', I| || | ! \ Vool |'| | | | |
| | | |
\ 11 | | |
|

|._J|_l | ]

< Sms —»

B P (PBCH) ~ 3+4 dB minore di P_ (S:SS) ¢ P (P-SS)
m) P (RS)~8:9 dBminore di P_(S-SS) e P_ (P-SS)
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P_(RS)vsP_(P-SS)

AR ey ] SC=y /15kHz
nSC(l MHz) =1000/15 = 66,67

L £

n_(1'MHz)/n_(1 MHz) = 1/6

L 1

10*log (1/6) = -7,8 dB

P (RS)~8+9 dB minore di P (S-SS)eP (P-SS)
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Misure: banda 800 MHz - gestore 3

Markers
M1 : 11,8782 ms : -34,05 dBm
D2: 160,7us : -3.88dB
¥ D3: R.0062ms : -2.28dB
S-SS+P-SS 4. 31217 ms 0 258 dB

-y ,,
D4 ?DATI ML 1 N S-35+P-55

l'j) 3

vl YA m ,- u, | . | | H | . '__.‘II I; ;
‘|\| \"MM 'N H J'l ' " \l'\ I '|'|

| w i \\ \\' (I
\|| IH __|‘ ______H__ |__\| H‘H

Confermatoe” dal

4— Sms —» gestore (-3dB) !!!
<

/

B P (PBCH) ~3:4 dB minore di P_(S-SS) ¢ P (P-SS)
) P (RS)~ 7+8 dB minore di P_(S-SS) ¢ P, (P-SS)

=)
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Misure: banda 1800 MHz - gestore 2

7225 mz

Mark.ers
_ : -40.79 dBm
[ : Bms o
. S-SS+P-SS : /2 30z
5 5 : 1.3288 ms

-0.57 db
-4,55 dB
-3.65 dB

S-SS+P-SS

| ‘.‘, pw ""'"-._,‘v.d.:" A T
| "" I 1)
| M il

HH \ \ ‘“
L r

B P (PBCH) ~ 4:6 dB minore di P_(S-SS) e P_ (P-SS)
) P (RS)~ 8:9 dB minore di P_(S-SS) ¢ P (P-SS)
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Conclusioni

Le prime misure effettuate in modalita/ SPAN ZERO hanno mostrato che:

DP_ (5-SS)~P_(P-SS) ¢ la massima potenza ricevuta su t,

7 P (8:5S) & P (P-SS)
2)\P_(PBCH) *
<P (SESS)~P.(P-SS) | mmp 3<6 dB

b coneeritizo

3) P (RS) <P_(S-SS) = P~ (P-SS) m) 7-9dB @

| =

e P_(PBCH) ¢ la massima potenza ricevuta mmp Quando? =y
He P (PBCH)oP (P/S-SS)?

* Equiripartizione della potenza del trasmettitorc’ mmp Quando?
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