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OBIETTIVO

Creare un sistema di del rumore
a

Realizzare app per device Android
gratuita e opensource per il pubblico



LAVORI PRECEDENTI
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Valutazione di:
Schede intergrate (RADXA, raspberry, arduino),
microfoni usb, smartphone con app esistenti



OPENOISE

» Misurazione in tempo reale livello

pressione sonora ponderato A
e Livello minimo e massimo
« Analisi in frequenza in 1/3 ottava e FFT

* Impostazione tempo campionamento

* Impostazione guadagno

 Memorizzazione dati in log file
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< Impostazioni

Tempo di campionamento sul

log file
Guadagno
0.0dB ® 1sec
Tempo di aggiornamento del
Tempo di aggiornamento del display display 2 sec
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® 1sec

Tempo di campionamento sul log file
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VERIFICHE IN LABORATORIO

Utilizzata una “scatola anecoica

Test su 7 modelli di smartphone Android

Prove con . Interni, auricolari ed
esterni

Rumore bianco e toni puri a diversi livelli
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VERIFICHE IN LABORATORIO




VERIFICHE IN LABORATORIO

Sensibilita Signal to Impedenza | Costo
Modello Noise Ratio
dB mV/Pa dB kohm €
BOYA BY-LM10 -30 32 74 - 19

JOYO I-MIC -43 7 >60 2,2 13




VERIFICHE IN LABORATORIO

DOOGEE VOYAGER?2 DG310

110

100

) ' s
80 !!>.

< (3
& i@

<
[a1]
° 70 g
®
é 60 8
e 1 + BOYA
o 50 8 , .
1 i A BOYA + incrociato
n n
40 | (I | <‘/ " M
. A I-MIC + cavo
20 . & |I-MIC + cavo + incrociato
| = interno
20 | | | ° a‘uricolar(‘a

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Fonometro professionale - dB(A)




VERIFICHE IN LABORATORIO

HTC 601
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HTC 601 con BOYA

VERIFICHE IN LABORATORIO
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Terzi di ottava - Hz




VERIFICHE IN LABORATORIO

Buona linearita di tutti i telefoni in un range 45 — 80 dBA.
Alcuni apparecchi in grado di rilevare correttamente da 35 a
105 dBA

Risposta in frequenza lineare da 200 Hz a 5 kHz (tra 45 e 80
dBA) per tutti | modelli.
Alcuni telefoni rispondono bene da 100 Hz

Sotto 1 100 Hz 1 dati non sono attendibili a causa di un
problema legato alla risoluzione della FFT (distanza linee 25
Hz)



VERIFICHE IN CAMPO

Utilizzato uno smartphone a basso costo
(DOOGEE VOYAGER2 DG310 - 70 €)

Realizzato un kit per esterni

Misurazione del traffico stradale in continuo per 21 gg



VERIFICHE IN CAMPO

alimentatore

alimentazione

elettrica

microfono
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VERIFICHE IN CAMPO
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VERSO UNA RETE DI
MONITORAGGIO A BASSO COSTO

Installate 6 postazioni per monitoraggio in continuo
In un quartiere di Torino

Trasmissione dati in tempo reale
alla nuova piattaforma regionale
(www.smartdatanet.it)
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VERSO UNA RETE DI
MONITORAGGIO A BASSO COSTO




VERSO UNA RETE DI
MONITORAGGIO A BASSO COSTO
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VERSO UNA RETE DI
MONITORAGGIO A BASSO COSTO

\ ‘ N ALY

-\\ i; R\ j?f )
A : NN RN
w0 L RN ")

o | | | Sl
a ‘ NN N\~

& | \ =
N '

N

.
-




VERSO UNA RETE DI
MONITORAGGIO A BASSO COSTO




[ Feemonre]
I.lnn:h Reglonale

per la Proletions Ambiamale

VERSO UNA RETE DI
MONITORAGGIO A BASSO COSTO
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OPENOISE

App Android gratuita per misurare il rumore

ATTENZIONE:
Ogni telefono ha le proprie caratteristiche

Impostare il guadagno (calibrazione)

Verificare il range di funzionamento




