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RADIANZA

La RADIANZA non varia variando la distanza

(Sorgente estesa ed uniforme!)

Perchè ciò sia verificato è necessario che la superficie sottesa
dall’angolo di osservazione  sia costituita dalla sola sorgente.



IRRADIANZA

La seconda grandezza che si incontra nella Tabella 1.1
dell’Allegato XXXVII è l’irradianza (E), ovvero la potenza
che attraversa l’unità di superficie e che si misura
dunque in watt [W] su metro quadrato  m-2].
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Rischio da sorgenti di LUCE BLURischio da sorgenti di LUCE BLU

VALUTAZIONE RADIANZA BLU IN AMBITO SANITARIO



Integrale Pesato EB T limite
W/m2 45,7
2,19

Integrale Pesato LB T limite

W/m2/sr 57368
17,43





I LED







Rischio da sorgenti di LUCE BLU – Light Emitting Diodes (LED)



Rischio da sorgenti di LUCE BLU – Light Emitting Diodes (LED)











RISCHIO DA SORGENTI DI LUCE BLU ORSINI S, PICCOLI B,

12 mW/cm12 mW/cm2 .2 . SrSr
 100 mrad (max/die = 142 min)100 mrad (max/die = 142 min)

 172 mW/cm172 mW/cm2 .2 . SrSr
 3 mrad (max/die = 1 min)3 mrad (max/die = 1 min)

Tratta da: dBA2006

B .Piccoli - Dipartimento Medicina Lavoro- Uni. Mi.












