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DECRETO LEGISLATIVO 1° agosto 2016. n. 159.

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elet-
tromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

a) I’articolo 206 é sostituito dal seguente:

«Art. 206 (Campo di applicazione). — 1. 11 presente capo
determuna 1 requisiti mininu per la protezione dei lavoratori
contro 111schi per la salute e la sicurezza derivanti dall’espo-
sizione a1 campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz). come
definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni
riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e aglh effetti
indirett: noti provocati ‘dai campi eletiromagnetic.

2. T Valor1 limite di esposizione (VLE) stabilit1 nel
presente capo riguardano soltanto le relazioni scientifica-
mente accertate tra effett1 biofisici dirett1 a breve termine
ed esposizione a1 campi elettromagnetici.

3. Il presente capo non riguarda la protezione da even-

tuali effett1 a lungo termine e 1 rischi risultanti dal contat-
to con 1 conduttor1 in tensione.




Statica Bassa Intermedia Alta

Vertigini e Stimolazione di Riscaldamento Riscaldamento
nausea muscoli, nervi del corpo o di di tessuti di

(movimento) e organi tessuti localizzati superficie
sensoriali

Frequenza crescente

Gli effetti indiretti sono i sequeriti:

« interferenze con apparecchiature e altri dispositivi medici elettronici;
« interferenze con apparecchiature o dispositivi medici impiantabili attivi, per esempio

stimolatori cardiaci o defibrillatori; -
« interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, per esemipio pompe insuliniche;
« interferenze con dispositivi impiantabili passivi (per eserripio protesi articolari, chiodi, fili o
- effetti su schegge di metallo, tatuaggi, bedy piercing e body art; R
« rischio propulsivo di oggetti ferrornagnetici non fissi in un campo magnetico statico; _—
« innesco involontario di detonatori; —_
« innesco di incendi o esplosioni a causa di rmateriali infiammabili o esplosivi, B

« scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca un
oggetto conduttore in un campa elettrornagnetico e uno dei due rion & collegato a terra.
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Figura 6.2 — Gamma di frequenze cui sono applicabili diversi LA

Campi magnetici, effetti non termici

(LA inferiore/superiore relativo agli arti)

Campi elettrici, effetti non termici
(LA inferiore/superiore)

Correnti di contatto, effetti non termici

Campi magnetici, effetti termici

Campi elettrici, effetti termici

Correnti ci contatto,
effetti termici

Correnti attraverso gli arti,
effetti termici

1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 100 kHz 10MHz 100 MHz 10 GHz 100 GHz

Frequenza
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T.2.11 Radar Tipicamente per il controllo del traffico aereo, per
scopi militari, radar meteorologici e radar a lunga
portata.

Tipicamente superiori a 100 mW RMS (> 20 W di
picco).

T.2.13 Tutte le apparecchiature mediche che
irradiano intenzionalmente con
esposizione elettromagnetica o
applicazione di correnti

T.2.14 Riscaldatori ed essiccatori industriali a

microonde
T.2.15 Antenne di stazioni base Un'ulteriore valutazione & importante solo se i
lavoratori possono avvicinarsi all’'antenna piu della
distanza di sicurezza definita in relazione ai limiti
di esposizione della popolazione.
T.2.16 Reti di alimentazione elettrica nel luogo | criteri di valutazione sono indicati nell’Allegato F.

di lavoro e circuiti di distribuzione e
trasmissione dell’elettricita che sorvolano il
luogo di lavoro e non soddisfano i criteri
indicati nella Tabella 1
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Tabella 3.2 — Prescrizioni per le valutazioni specifiche dei campi
elettromagnetici relative ad attivita lavorative, apparecchiature
e luoghi di lavoro comuni

Tipo di apparecchiatura o luogo di lavoro Valutazione richiesta per i
Lavoratori non Lavoratori Lavoratori
particolarmente particolarmente con
a rischio’ a rischio dispositivi
(esclusi quelli impiantabili
con dispositivi attivi)’
impiantabili
attivi)"
(2) (3)
Telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza No No Si
filo DECT) — utilizzo di
Telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza No No No
filo DECT) — luoghi di lavoro contenenti
Telefoni cellulari — utilizzo di No No Si
Telefoni cellulari — luoghi di lavoro contenenti No No No
Dispositivi di cormnunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o No No Si
Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — utilizzo di
Dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o No No No

Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — luoghi
di lavoro contenenti

wtrlew
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Active Cable

Adtive Electrode

Electrosurgical Unit
|. =

Retum Electrode

Return Coble

MS10013







Guida non vincolante

di buone prassi

per l'attuazione della direttiva
2013/35/UE relativa ai

campi elettromagnetici

Volume 2: Studi di casl

Guida non vincolante
di buone prassi
per l'attuazione della direttiva

2013/35/UE relativa ai
campi elettromagnetici

Volume 1: Guida pratica

Guida non vincolante

di buone prassi

per l'attuazione della direttiva
2013/35/UE relativa ai

campi elettromagnetici

Guida per le PMI
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vivracivns manuv-
Braccio

Vibrazioni Corpo
intero

Campi
Elettromagnetici

Descrizione del rischio

Guida alluso
Banca dati

Banca dati

Valutazicne
Normativa I
Calcolo 2sposizicne

Prevenziona e
protezicne

Documentazicne

1l Z0 QIUGNO U135 e sSlala approvata la nuova ULKEIILVA ZU13/33/UE UEL FAKLAMENIU EUKUPEU E DUEL CUNSIGLIU sulie

disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisicd (campi
elettrggmaagnetici) che ha abrogato la direttiva 2004/40/CE a decorrere dal 29 giugno 2013.

embri dovranno conformarsi alla direttiva entro il primo luglic 2016.

della opportuna riformulazione del Titolo VIII Capo IV del D.lavo 81/08, ai fini del recepimento della nuova direttiva, resta

il principio generale di cui all'art.28 del D.lgvo 81/2008, ribadito relativamente agli agenti fisici all'art.181, che impegna il
atore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi

elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela, a decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306).

In questo contesto la presente sessione del portale e i dati contenuti nella banca dati CEM, per quanto suscettibili di perfezionamento ed integrazioni
alla luce della nuova Direttiva, rappresentano comunque un riferimento valido ai fini della valutazione del rischio prevista dagli artt.28 & 181 del
DLgs.81/2008.

Ai fini della valutazione del rischio, nelle more del recepimento, rimangono comunque validi i criteri di valutazione del rischio definiti dal documento
Coordinamento Tecnico Regioni - Ispesl Prime indicazioni applicative del Decreto legisiativo 81/2008, Titolo VIII; Prevenzione e protezione dai rischi
dovuti all'esposizione a campi elettromagnetici nei luoghi di lavero (pubblicate nel dicembre 2008), basati sullo standard EN 50499 : “Procedure per la
valutazinne dell ‘ssnosizione del lavaratori a camnl elattromannetici”.

Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda
Sanitaria USL 7 Siena

eventi

Seminario sulle
metodologie di misura e
valutazicne des campi
elettromagneties (CEM)

e delle radiaziont
ottiche artificiali (ROA)
negls ambienti di lavoro

Bologna
14 ottoble 2015

news

Valutazione del rischio
da esposizione a




+/H# , & & , ' $0 #

CEI EN 50527-2-1 Classificazione CEI:106-30 — 01 Marzo 2014

Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi
medici impiantabili attivi Parte 2-1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco
(pacemaker)

CEI EN 50527-1 Classificazione CEI:106-33 - 01 Luglio 2013
Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi
medici impiantabili attivi Parte 1: Generalita

CEI EN 50519 Classificazione CEI: 106-31 - 01 Gennaio 2013
Valutazione dell'esposizione dei lavoratori a campi elettrici e magnetici dovuti ad apparecchiature
industriali per riscaldamento ad induzione

CEI EN 50364 Classificazione CEI:106-2 — 01 Maggio 2011

Limitazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi operanti nella gamma di
frequenza 0 Hz - 300 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione
a radio frequenza (RFID) e in applicazioni similari

CEI EN 50496 Classificazione CEL:106-24 - 01 Febbraio 2010
Misura dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici e valutazione del rischio potenziale per siti
di diffusione radiotelevisiva

CEI EN 50499 Classificazione CEI;106-23 - 01 Novembre 2009
Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici
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Metodo del picco ponderato

EI WP

non-thermal

= Maximum [

A |
2 _|L*
fALfVQ_ cos(2nft +6 +9)

lmetodo conduce alla determinazione di
un indice che deve rimanere al di sotto
dell’'unitd o del 100% se espresso in

] .

percenfuale per garantire il rispetto del limiti

Approccio nel dominio della frequenza (Filtri PWL)

Campionamento della forma d'onda ed analisi

selettiva per via numerica. Problematiche legate
alla scelta della frequenza di campionamento e

all’alisiaing.

Approccio Hardware (Filtri RCF)

Catena di filtri analogici RC del I’ ordine
la cuirisposta in ampiezza si avvicini 1l piu
possibile (I'ICNIRP accetta un scarto
massimo in ampiezza e fase) all'inverso
del limite L[f). Questa catena apporterd
a ciascuna componente spetirale lo
sfasamento @ff) richiesto dall'ICNIRP

Approccio Seftware (Filtri RCF)

Tecniche di elaborazione numerica dei
segnaliriproducono la risposta della
catena di filki analogici lavorando nel
dominio del tempo sul segnale prodofto
dalla sonda di campo oppertunamente
campionato e digitalizzato

ELT 400

EHP50 G
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